更新日期  103.12.25

桃園市政府標準作業流程說明

固定污染源操作許可證申請(第二類)
	作業流程
	步驟說明
	表單、附件
	作業期限

	1.資料送件
	公私場所將廠內製程現況與申請目的填寫申請資料，並檢附申請公文，掛文提送許可申請案件。
	申請公文、固定污染源設置/操作許可證申請資料【(民)表1】

、相關證件/委託書。
	無

	2.受理審查，並通知公私場所繳費
	環保局受理公私場所提出的許可申請案件後，進行資料登錄，且通知公私場所繳納審查費及證書費。
	桃園市政府環境保護局固定污染源設置/操作許可作業控管表【(府)表1】、桃園市政府環境保護局固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及證書費用核算表。
	許可書面審查總期程：30日。


	3.書面審查
	針對公私場所提送操作許可申請案件進行書面審核。
	桃園市固定空氣污染源申請文件審查意見表【(府)表2】。
	

	3.1補正
	許可書面審查經審查後，仍不合規定或內容有欠缺者，由承辦人員通知公私場所限期補正。
	桃園市固定空氣污染源申請文件審查意見表【(府)表2】。
	許可書面與檢測書面總補正日數不得超過90日。

	3.2駁回
	屆期未補正或總補正日數超過90日駁回申請。
	無
	無

	4.發文通知試車及檢測
	許可書面審查合格後，由承辦人員製作通過公私場所試車及檢測公文。
	無
	無

	5.進行試車及檢測
	公私場所接到試車通知者，應依試車計畫完成試車。
	無
	試車總日數最多90日。

	6.檢測報告送件
	公私場所接到試車通知者應於核准試車時間屆滿後15日內，向環保局提報空氣污染物排放檢測報告；公私場所接到空氣污染物排放檢測通知者，應於45日內依核定之空氣污染物排放檢測計畫完成檢測，並向環保局提報空氣污染物排放檢測報告。
	檢測報告書。
	試車屆滿15日內或檢測於接獲通知45日內完成。

	7.檢測報告書面審查及現場勘查
	環保局受理公私場所提送檢測報告後進行檢測報告書面審核及執行現場勘查。
	公私場所固定污染源空氣污染物排放檢測報告書審查表【(府)表3】。桃園市許可審查現場查核紀錄表【(府)表4】。
	檢測報告書面總審查日數不得逾15日。檢測報告書審查通過前進行現場勘查作業。

	7.1補正
	審核機關發現書面資料不合規定或內容有欠缺者，由承辦人員通知公私場所限期補正。
	公私場所固定污染源空氣污染物排放檢測報告書審查表【(府)表3】。
	許可書面與檢測書面總補正日數不得超過90日。

	7.2駁回
	不符合規定者，即駁回該案申請。
	無
	無

	8.通過
	檢測報告書面審查合格後由承辦人員通知證書製作。
	無
	無

	9.證書製作
	各類許可申請案件經上述程序及要求通過審查後，即依行政院環保署規劃設計之許可證格式訂定許可內容。
	固定污染源操作許可證及次頁【(府)表5】。
	應於完成審查後14日內通知公私場所領取操作許可證。

	10.核發發文
	經市政府核定並通知公私場所領證，即完成核發許可證之工作。
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