
桃園市政府固定污染源操作許可證 (稿)

                                           首頁 
                                                       府環空字第10300號 

                                                    　　                   操證字第H0000-00號 
下列申請人申請固定污染源操作許可，經核符合空氣污染防制法核發許可證規定，准予依許可證記載內容進行操作。
1、 公私場所名稱：（管制編號：H○○○○○○○）

二、地址： 

三、負責人姓名：

          住址：

          身分證統一字號：

四、許可固定污染源：程序（M0○）

五、許可證記載事項：共頁（含首頁）

六、有效期限：自民國104年月日起

              至民國109年月日止

七、倘逾許可證有效期間仍需操作者，應依空氣污染防制法相關規定

[image: image1.emf] 

第三層決行        

承辦單位                               決行 

　　辦理展延。

 中   華   民   國         年          月          日
  備註：一、本證係許可申請人以許可證記載之事項作為，如有其他違反情事或新規定者，依相關法令辦理。

　　  　　二、公私場所因遷移或變更產業類別，應重新申請核發設置及操作許可證；另倘中央主管機關公告實施

              總量管制或主管機關據以核發操作許可證之標準有修正，致其操作許可證內容不符規定者，應於中

              央主管機關公告之期限內，重新申請核發操作許可證。

	項　　　　目
	內　　　　　　　　　容
	起始頁數

	壹、許可固定污染源
	製程、主要設備及排放口
	

	貳、許可條件
	一、製程流程圖
	

	
	二、原（物）料、燃料用量或產品產量及其操作條件、操作期程規定
	

	
	三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集排放方式規定
	

	
	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、處理容量及操作條件規定
	

	
	五、排放管道口徑及排放口位置規定
	

	
	六、空氣污染物排放之監測規定
	

	
	七、空氣污染物排放之定期檢測規定
	

	
	八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定
	

	
	九、空氣污染物排放之監(檢)測結果申報規定
	

	
	十、空氣污染防制設施檢查及保養規定
	

	參、其他規定事項
	其他經主管機關許可事項
	



	製程、主要設備及排放口
	製程
	主要設備
	排放口

	
	編號
	名稱
	污染源
	防制設備
	編號
	是否應設

監測設施
	監測

項目

(可核定於六)

	
	
	
	編號
	名稱
	編號
	名稱
	
	
	

	
	M00
	 (0-00-000)
	E019
	
	A019
	
	
	否
	--

	
	
	
	E020
	
	A021
	
	P020
	否
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


此製程所屬公告許可批次：第　四  批

應設置專責單位或人員等級：□專責單位　□甲級專責人員　(乙級專責人員


	一、製程流程圖
	                    程序(M00)


	二、原（物）料、燃料用量或產品產量及其操作條件、操作期程規定
	１原（物）料使用規定
	污染源
	主要原(物)料
	最大使用量
	其他特殊

規　　定

	
	
	編號
	名稱
	
	
	

	
	
	
	
	水
	3.5±10 %(公噸/小時)
	--

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	依經濟部

再利用身分

800公噸/月

	
	
	
	
	
	
	

	
	２燃料用量規定
	污染源
	主要燃料名稱
	最大使用量
	混燒
比例

(%)
	含硫量

(%)
	其他特殊

規　　定

	
	
	編號
	名稱
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	±10 %
（公秉/小時）
	--
	以下
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	３產品產量規定
	主要產品名稱
	最大生產量
	其他特殊

規　　定

	
	
	印刷電路板
	±10 %(平方公尺/小時)
	--

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	註：若以產能變化快速申請者，請於其他特殊規定欄位內註明試車時初始產品產量。

	
	４. M02印刷電路板製造程序
 製程許可操作期程：操作時間   24  小時／日，  330    日／年。


	三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集方式規定
	序號
	污染源
	污染物種類
	收集方式
	處理方式
	排放
形態
	排放限制

	
	
	
	
	
	
	
	濃度及其他
規      定
	年許可

排放量
	推估

依據

	
	
	
	
	
	
	
	g/sec
	公噸/年
	註1

	
	
	
	
	
	
	
	mg/Nm3
	公噸/年
	註1 

	
	
	
	
	
	
	
	C=1860.3

Q-0.386
	公噸/年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1. 公私場所自行檢測或連續監測之資料

    2. 中央主管機關公告之排放係數及控制係數(SCCS)
    3. 其他經主管機關認可者(質量平衡計算)
	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定
	(編號：Ａ０１９)

１吸附設備
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	設計值：       ，操作值：~
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	設計值應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*吸附劑名稱
	
	

	
	
	*吸附劑使用量
	設計值：       ，操作值：~
	Kg/月

	
	
	*吸附週期(適用再生系統)
	設計值：       ，操作值：~
	Hr

	
	
	*吸附劑更換頻率
	設計值：       ，操作值：~
	次/年

	
	
	*廢氣入口溫度
	設計值：       ，操作值：~
	℃

	
	
	*設備停留時間
	
	Sec以上

	
	
	*設備壓降
	設計值：       ，操作值：~
	mmH2O

	
	(編號：Ａ０２１)

２脈動式袋式集塵器
	項目
	操作條件

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	*集氣設備之控制風速
	10(E001)
	m/s

	
	
	*集氣效率
	
	%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	*監測儀錶
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(編號：)

３慣性集塵器
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	設計值：       ，操作值：~
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*設備壓降
	設計值：       ，操作值：~
	mmH2O

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


＊為個案許可時彈性選擇應許可項目

	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定(續一)
	(編號：)

４洗滌塔
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	設計值：       ，操作值：~
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	設計值應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*循環洗滌水流率
	設計值：       ，操作值：~
	L/min

	
	
	*洗滌器壓降
	設計值：       ，操作值：~
	mmH2O

	
	
	*廢氣入口溫度
	設計值：       ，操作值：~
	℃

	
	
	*液氣比
	設計值：       ，操作值：~
	L/m3

	
	
	*藥品名稱(化學吸收法適用)
	
	

	
	
	*藥品用量(化學吸收法適用)
	
	kg/day

	
	
	*經洗滌器後洗滌液pH值
	設計值：       ，操作值：~
	

	
	
	*設備停留時間
	
	Sec以上

	
	(編號：)

５吸附設備
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	設計值：       ，操作值：~
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	設計值應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*吸附劑名稱
	
	

	
	
	*吸附劑使用量
	設計值：       ，操作值：~
	Kg/月

	
	
	*吸附週期(適用再生系統)
	設計值：       ，操作值：~
	Hr

	
	
	*吸附劑更換頻率
	設計值：       ，操作值：~
	次/年

	
	
	*廢氣入口溫度
	設計值：       ，操作值：~
	℃

	
	
	*設備停留時間
	
	Sec以上

	
	
	*設備壓降
	設計值：       ，操作值：~
	mmH2O

	
	
	
	
	

	
	(編號：)

６冷凝器
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	設計值：       ，操作值：~
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*冷凝器出口溫度
	設計值：       ，操作值：~
	℃以下

	
	
	*冷凝劑種類名稱
	
	

	
	
	*冷凝劑流量
	設計值：       ，操作值：~
	L/min

	
	
	*集氣設備之控制風速
	10(E001)
	m/s

	
	
	*集氣效率
	
	%


＊為個案許可時彈性選擇應許可項目
	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定(續二)
	(編號：)

７廢氣燃燒塔
	項目
	操作條件

	
	
	輔助燃燒型式
	
	

	
	
	廢氣排放速度(V)
	應小於
	m3/sec

	
	
	廢氣處理總淨熱值(HT)
	應大於
	MJ/Nm3

	
	
	*處理效率
	應大於
	％

	
	
	
	
	

	
	
	*集氣設備之控制風速
	10(E001)
	m/s

	
	
	*集氣效率
	
	%

	
	
	
	
	

	
	(編號：)

８觸媒還原反應設備
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	最小：          ～最大：
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*使用觸媒名稱
	
	觸媒填充量
	
	Kg

	
	
	*觸媒更換頻率
	
	

	
	
	*還原劑名稱
	
	還原劑注入量
	
	mL/min

	
	
	*操作溫度範圍
	
	℃～
	
	℃

	
	
	*設備壓降
	最小：          ～最大：
	mmH2O

	
	
	*設備停留時間
	
	Sec以上

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(編號：)

９後燃燒器｜一氧化碳轉化槽
	項目
	操作條件

	
	
	廢氣處理量
	最小：          ～最大：
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*燃燒溫度
	應大於
	℃

	
	
	*設備停留時間
	應大於
	Sec以上

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


＊為個案許可時彈性選擇應許可項目
	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定(續三)
	10
	項目
	操作條件

	
	(編號：)

後燃燒器｜觸媒焚化爐
	廢氣排放速度
	應小於
	m3/sec

	
	
	廢氣處理總淨熱值
	應大於
	MJ/Nm3

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*使用觸媒名稱
	
	

	
	
	*爐內燃燒溫度
	應小於
	℃

	
	
	*設備停留時間
	應大於
	Sec

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	11
	項目
	操作條件

	
	(編號：)

後燃燒器｜熱焚化爐
	廢氣處理量
	最小：          ～最大：
	Nm3/min

	
	
	處理效率
	應大於％()

	
	
	影響效率項目
	
	

	
	
	*爐內燃燒溫度
	應大於
	℃

	
	
	*設備停留時間
	應大於
	Sec

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	12
	項目
	操作條件

	
	(編號：)

其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


＊為個案許可時彈性選擇應許可項目
	五、排放管道口徑及排放口位置規定
	排放口

編　號
	高　度

(公尺)
	口　徑

(公尺)
	排放口位置

(距大門口直角座標)
	其他條件限制

	
	
	
	
	向北(南)：     公尺
向東(西)：     公尺
	應依『檢查鑑定公私場所空氣污染物排放狀況之採樣設施規範』設置採樣設施。(符合8D/2D)

	
	
	
	
	
	應依『檢查鑑定公私場所空氣污染物排放狀況之採樣設施規範』設置採樣設施。(符合1.5D/0.5D)

	
	
	
	
	
	

	
	(以下空白)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註1：不符8D/2D核備文發文日期：中華民國○○○年○月○日；發文字號：桃環空字第100000000號。

	六、空氣污染物排放之監測規定
	１污染源監測項目
	污染源
	排放口編號
	監　測　項　目

	
	
	編號
	名稱
	
	

	
	
	E001
	
	P001
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	２監測設施設置、規格、操作、校正、保養及紀錄
	


	七、空氣污染物排放之定期檢測規定
	１檢測項目及頻率
	污染源
	排放口

編　號
	檢　　測　　項　　目

	
	
	編號
	名稱
	
	粒　狀

污染物
	硫氧化物
	氮氧化物
	揮發性

有機物
	其他

	
	
	E001
	
	P001
	每年一次
	--
	
	
	

	
	
	
	
	逸散

(周界)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	註：1.申請展延操作許可證時，應檢具一年內最近一次之檢測報告。

2.公告第一、二批公私場所應定期檢測及申報之固定污染源應依固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第十條規定以電子網路傳輸方式，將檢驗測定結果向當地主管機關申報。

	
	２檢測操作條件
	1. 應依中央主管機關指定公告或認可之測定方法進行檢測。

(1) 揮發性有機物 (NIEA.A715.12B)

(2) 粒狀污染物 (NIEA.A101.72C)

2. 目前環保署未公告或認可之測定方法，故暫不檢測，待環保署公告後再行檢測。 

3. 執行定期檢測時，其污染防制設施應維持正常運轉，且操作條件應符合下列規定之一：

※應實施定期檢測期間最大產量或燃(物)料使用量百分之九十以上。

※操作許可證登載之許可最大產量或燃(物)料使用量百分之八十以上。

	
	３採樣檢測方式
	排放口編號

P001

採樣孔數

採樣點距上游擾流區距(H1)(mm)

採樣點距下游擾流區距(H2)(mm)

簡繪採樣口(8D/2D圖)及採樣點位置(含採樣孔數)







	八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定
	１原（物）料、燃料或產品產量之操作產製紀錄
	原(物)料、燃料或產品
	紀　錄　項　目
	紀　錄　週　期

	
	
	
	使用量
	每日乙次

	
	
	
	產製量
	每日乙次

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定（續一）
	２污染源設備操作紀錄規定
	污染源設備
	紀　錄　項　目
	紀　錄　週　期

	
	
	編號
	名稱
	
	

	
	
	E001
	
	原物料進料量
	每日乙次

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註：設備元件定檢紀錄：檢查方式或使用之檢測儀器型式、檢查(測)人員姓名、元件編號、元件型式、流體組成、檢查(測)日期及結果。
	八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定（續二）
	３防制設施操作紀錄規定
	污染防制設備
	紀　錄　項　目
	紀　錄　週　期

	
	
	編號
	名稱
	
	

	
	
	A001
	
	
	每日乙次

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)檢測數據紀錄
有關所有定期或不定期檢測所填寫之資料，皆應做成紀錄保存備查。

	
	
	(2)設備操作記錄
各設備操作記錄完成後，應至少保存五年，以備主管機關不定期之查閱。


	九、空氣污染物排放之監（檢）測結果申報規定
	污染源

編　號
	污染源名稱
	定期申報項目
	申報頻率
	申報內容及注意事項

	
	E001
	
	
	註
	檢測報告書：檢驗測定後三十日內申報

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(以下空白)

	
	--
	全廠
	粒狀污染物

硫氧化物

氮氧化物

揮發性有機物
	每三個月

乙次
	每年四、七及十月月底前上網登錄全廠(場)前一季空氣污染物排放量，並於隔年一月底前完成前一年排放量之申報

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註：申請展延操作許可證時，應檢具一年內最近一次之檢測報告

	十、空氣污染防制設施檢查及保養規定
	公私場所之製程設備依許可申請資料所提之檢查、保養維修計畫為之。



	1、 全廠專責人員應設之最高等級：人員。
2、 辦理展延之期程，應於許可證到期日屆滿前三至六個月辦理。
3、 固定污染源設置及操作許可證之申請，應依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」規定辦理。
4、 應符合「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」之相關規定辦理。

5、 固定污染源排放空氣污染物排放限值應符合「空氣污染防制法」第二十條及「（行業別法規）空氣污染管制及排放標準」之相關規定。

6、 應符合「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之相關規定辦理。

7、 應符合「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」之相關規定辦理。

8、 公私場所原物料、燃料涉及「毒化物」、「廢棄物」或「再利用」應依「毒性化學物質管理法」、「廢棄物清理法」或「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」向業務主管單位申請相關許可文件，並於取得許可文件後，始得依核發之固定污染源操作許可證內容進行操作。

9、 堆置場依營建剩餘土石方管理要點取得土資場設置許可，應於一年內取得固定污染源設置及操作許可證後取得啟用許可；未於一年內取得啟用許可，土資場設置許可將逾期失效，固定污染源操作許可證亦同時失效。

10、 應符合「環境保護專責單位或人員設置及管理辦法」之相關規定及符合「公告第一批至第三批應設置空氣污染防制專責單位或人員之公私場所」之規定。
11、 應符合「屬公告第一、二批公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」之相關規定辦理。

12、 蒸氣鍋爐(E701)設計蒸氣產生量為3.6公噸/小時，蒸氣鍋爐(E702)設計蒸氣產生量為0.7公噸/小時。

13、 核定堆置地號：

14、 相關法規有變更時或新公告時，應依新規定辦理。
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固定(空氣)污染源操作許可證　次頁





壹、許可固定污染源





貳、許可條件





製程流向





廢氣流向





參、其他規定事項
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